
erstellt am: 13.05.2013
B&F GmbH Speyer, Anton 
Dengler Straße 8, 67346 
Speyer

letzte 
Änderung 
am:

Technische Mitteilung / technical information (service bulletin) erstellt von: E. Funk

Nummer / No. FK9 # 01-2013

Muster/model: FK 9 Mk V ELA

Baureihe/ type: Mk V ELA alle / Mk V ELA all

Betreff/subject: Befestigung der Dachscheiben / fixation of the roof windows

gültig ab/valid from: sofort/ with immediate effect

gültig für/valid for: Produktion/manufacture Wartung/maintenance

Beschreibung/description: Mögliches Lösen der Dachverglasung
possibilty of detachment of the roof windows

Die Scheiben sind zusätzlich zur ihrer Verklebung mittels 
Kunststoff-Ziehniete (Durchmesser: 4,0 oder größer) im 
Abstand von 120mm zu sichern.

The windows have to be fixed additional to their bonding 
by plastic blind-rivets (diameter: 4,0 mm or bigger) in a 
distance of 120mm.

Für Detailfragen ist der Flugzeug Musterbetreuer zu kontaktieren:
tel. +49-6232-720 76 e-mail: service@fk-lightplanes.com

For detail questions the aircraft type adviser should be contacted:
tel. +49-6232-720 76 e-mail: service@fk-lightplanes.com


